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D11 Knauf szerelt álmennyezet
D112 szerelt álmennyezet konzol kialakítás

Részletrajzok M 1:5
D116 - Falcsatlakozás D116 - Falcsatlakozás

CD 60×27 szerelőprofil

UA 50×40
tartóprofil

keresztösszekötő

nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

nóniusz függesztő
felső rész

nóniuszkapocs

kb. 100 mm

kb. 250 mm

hézagoló + Trenn-Fix 65 

TN gyorsépítő csavar

nóniusz függesztő felső rész
nóniuszkengyel UA 50×40

profilhoz

UA 50×40 tartóprofil

kb. 150 mm

Knauf gk lemez UD-profil 28×27

fogadószerkezethez illeszkedő rögzítőelem,
rögzítési távolság ≤ 1 m

Uniflott + Trenn-Fix 65
UD-profil 28×27

ac

nóniuszkapocs

D116 - Hosszanti illesztés D116 - Keresztillesztés

Knauf gk lemezCD 60×27 szerelőprofil
TN gyorsépítő csavarUA 50×40 tartóprofil

Knauf gk lemez

UA 50×40 tartóprofil
keresztösszekötő

UA 50×40 profilhoz
nóniuszkapocs

nóniusz függesztő
felső rész

Uniflott + papír hézagerősítő szalag
TN gyorsépítő csavar

terpesztődübel

nóniuszkapocs
nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

terpesztődübel

CD 60×27
szerelőprofil

nóniuszkengyel
UA 50×40 profilhoz

Uniflott

kb. 200 mm

UA-profil 50×40

UW-profil 50×40
LB 3,5×16 lemezcsavar

UA-profil toldása
UW 50×40 profillal

nóniusz függesztő
felső rész

keresztösszekötő
UA 50×40 profilhoz

CD 60×27 szerelőprofil
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D11 Knauf gipszkarton álmennyezet
Szerelt álmennyezetek konzol kialakítása

Konzol csak gipszkarton lemezzel

Lemezvastagság  12,5 mm

méretek mm-ben értendők

ALegnagyobb megengedett konzol

Világító test elhelyezése nem lehetséges

A

Konzol acél L-profillal

Acéllemez vastagság:  2 mm

súlya
nincs

Álmennyezet   Vonalmenti teher a konzol középvonalában

 0,15  150 mm

 0,30

 0,50

kN/m²  2 kg/m  5 kg/m

BLegnagyobb megengedett konzol

 150 mm

 100 mm -
 100 mm

 150 mm  100 mm

-
-

Gipszkarton szegély vastagság:  12,5 mm

 100 mm

Konzol CD-szerelőprofillal

A konzolos CD-szerelőprofil legalább két tartóprofilhoz,
toldás nélkül rögzítendő.

nincs

 250 mm

 2 kg/m  5 kg/m

CLegnagyobb megengedett konzol

 200 mm

 150 mm  100 mm

 150 mm

 200 mm  150 mm

 100 mm

 100 mm

B

B

C

 15
0

CD-szerelőprofil
 500 mm

2 x  C

Konzol kialakítási megoldások

 0,15

 0,30

 0,50

kN/m²

Gipszkarton szegély vastagság:  12,5 mm

függesztők távolsága:
a 1250 mm

tengelytáv

Egyrétegű kialakítás

 75

Kétrétegű kialakítás

B

Egyrétegű kialakítás

sarokösszekötő

A

súlya
Álmennyezet   Vonalmenti teher a konzol középvonalában
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Szerkesztési alapelvek

Alkalmazási terület
Az álmennyezet és mennyezetborítás eszté-
tikai, akusztikai, tűzvédelmi célú vízszintes, 
ferde vagy épp íves felületet adó, függőleges 
lépcsőztetéssel kombinálható héj, amelybe 
igény szerint süllyesztett gépészeti beren-
dezések, világítótestek, spotlámpák, szük-
ség szerint nyitható felületű revíziós ajtók 
kerülhetnek. Az álmennyezet hazai elő-
írásban megjelölten függesztett szerkezet, 
függesztés nélküli változatát (mennyezeti 
membrán) külön műszaki katalógus tar-
talmazza (D131). Az alkotó elemek fajtáit, tí-
pusát a függesztést tartó szerkezet típusa, a 
függesztési magasság és a szerkezettől 
elvárt műszaki teljesítmény: tűzvédelem, 
akusztika, felületi nyomásállóság, mechani-
kai tulajdonságok határozzák meg, amelyek 
tervezés során határozandók meg.

Szerkezeti felépítés

A Knauf álmennyezet teherbíró szerkezetről 
függesztett vázszerkezeten rögzített építő-
lemezes borításból áll. A fém vázszerkezetet 
CD (D112) vagy UA/CD profilok alkotják. A 
váz mennyezetborítás esetén egyszeres és 
közvetlen felfüggesztővel vagy akusztikus 
lengőkengyellel függesztett. A fém váz-
szerkezet korrózióvédelmi követelménye a 
levegő relatív páratartalmától függően eltérő 
lehet. Általános beltéri alkalmazáshoz az 
alap korrózióvédelem elegendő. Magas – 
nagyobb, mint 85% - relatív páratartalom 
vagy kültéri alkalmazás esetén legalább 
275g/m2 horganybevonat vagy ezzel 
egyenértékű festés vagy más bevonat szük-
séges.
A vázszerkezet függesztői az alábbiak sze-
rint választandók ki:

- legfeljebb 12 cm-es álmennyezeti tér 
ese-tén közvetlen felfüggesztő, jobb 
akusztikai képesség elérésére akuszti-
kus lengőkengyel

- általános függesztéshez pálcás 
gyorsfelfüggesztő – legfeljebb 3,0m ál-
mennyezeti tér méretig – alkalmas

- nyomásálló függesztéshez vagy az ál-
mennyezeti tér felől érkező tűzhatás ese-
tén nóniuszos felfüggesztő választandó

- különleges mechanikai igénybevételnek 
(kislabdaállóság, kültér) kitett álmennye-
zet csak nóniusz függesztővel szerelhető, 
amely egy felső és egy alsó részből áll, 
amelyet egy kapocs fog össze

- nagyobb terhelést és tűzállóságot 
egyidejűleg menetes szár képes viselni

A függesztést a födém szerkezeti felépíté-
séhez illeszkedő fém (nem éghető anyagú) 
rögzítő elem, vasbeton szerkezeteknél 
lehetőleg utánterpesztő dübel hordja! A 
Knauf szerkezeti rendszerében valamennyi 
dübel utánterpesztő típus.
A függesztési pontok és a vázszerkezet 
tengelykiosztása elsősorban a borító lemez 
súlyától függ! A tűzvédelmi célú álmennye-
zetek szerelő borda kiosztása legfeljebb 40 
cm, a teljes álmennyezeti súly ez esetben 
legfeljebb 0,4 kN/m2 lehet. 
A szerelt álmennyezetekben legfeljebb 15 m-
ként mozgási hézag alakítandó ki, ezenkívül 
a fogadószerkezet dilatációs vonalában va-
lamint az álmennyezet jelentős geometriai 
váltásainál. Ilyen például a jelentős széles-
ségi méretváltás vonalában. Mozgási hézag 
vagy mozgás lehetőség kialakítása szüksé-
ges az álmennyezet szabad mozgását gátló, 
az álmennyezet síkját áttörő elemek kör-

nyékén is: pillérek, térben álló falak kontúr-
jánál is. A mozgási hézag rugalmas 
hézagkitöltővel nem tömíthető a hézag esz-
tétikai eltakarása végett. 
Általános esetben az álmennyezet szegély-
profiljaihoz sem a főbordák, sem a 
szerelőbordák nem csavarozhatók hozzá. Az 
álmennyezet vázszerkezete vagy borító 
lemeze a katalógusban megadott hasznos 
terheken kívül (pl.: kisebb lámpa) tovább 
nem terhelhető! A vázszerkezet nem 
függeszthető gépészeti elemről (légcsator-
na), és a gépészet sem függeszthető a 
vázszerkezetről.
Az álmennyezet oldal csatlakozása 
megtervezendő! 
- egyenetlen felületű falcsatlakozásnál ún. 

árnyékfuga képzés javasolt 
- vakolt felülethez, idegen szerkezethez 

irányított repedés kialakítása esztétikus 
illesztési mód

- idegen szerkezethez az álmennyezet 
nem dolgozható felület folytonosan össze

A lemezek hosszirányú toldása minden eset-
ben egymás mellett legalább 40 cm-rel eltolt 
legyen. A borítás tűzvédelmi követelmény 
esetén a vázszerkezet profiljaira merőleges 
hossziránnyal szerelendő. Az álmennyezeti 
tér felől érkező tűzhatás esetén a nóniusz 
függesztőn kívül általánosan a bordákat is 
takaró hőszigetelés helyezendő el, típusát 
részletrajzok melletti táblázatok mutatják.
A vázszerkezet és a borítás úgy építendő, 
hogy sem a szerelőbordák, sem a borítás 
10-15cm-nél nagyobb konzollal nem lehet, 
ezeket részletrajzok mutatják.

Vázszerkezet

A függesztők kitűzése és rögzítése a fö-
dém szerkezetének megfelelő dübellel, 
fa gerendázat esetén csavarozással tör-
ténik. Az álmennyezet sík felületének 
kialakításának feltétele, hogy az egy 
profilt hordó függesztők egy vonalban 
legyenek. 
Az álmennyezeti tér felől érkező tűzzel 
szemben csak nóniusz vagy menetes 
szár felfüggesztő építhető be. A füg-
gesztők típusát ezenkívül teher-bírásuk 
alapján kell kiválasztani, amelynek a 
teljes álmennyezet felületi súlyához kell 
igazodni. 
Az álmennyezet kitűzése és az igény 
szerint szerelésre kerülő szegélyprofil 
rögzítését követi a függesztőkre szerelt 
vázszerkezet kiépítése. A szegélyprofilt 

általánosan 1,0 méterenként kell a falon 
rögzíteni. Ha a szegélyprofilra tartóprofil 
vagy szerelőprofil úgy támaszt, hogy tá-
maszközük arra a profilozásra megenge-
dett legnagyobb támaszköz mérete, a 
rögzítést 62,5 cm-re kell sűríteni. A sze-
gélyprofil alatt elsősorban akusztikai 
célból hanglágy szalag vagy válaszfal 
kitt ajánlott. A nagy helyigényű – a füg-
gesztési pontok alatt futó - gépészeti 
vezetékek, légcsatorna alatt kiváltók 
szerelendők be. 
A vázszerkezet kiosztása katalógusban 
szereplő paraméterek alapján történjen. 
A borítást 17 cm-kénti csavarozás rög-
zíti, amelynek hosszát a borítás vastag-
sága és az a követelmény határozza 
meg, hogy a fém profilba legalább 10 
mm mélységben behatoljon. Többrétegű 
lemezborítás esetén az alsó lemez csa-

varozása ritkítható az egyes szerke-
zeteknél megadott mértékben. A vágott 
lemezszéltől legalább 15mm-re, gyári él 
szélétől 10mm-re kerüljön a csavar. A 
csavar feje a gipszkarton papír fegyver-
zetét nem szakíthatja át a trombitafej 
kontúrjánál, és a csavarfej a lemez 
síkjából nem állhat ki. 

Borítás

Tűzvédelmi követelmény esetén a borí-
tás gyártási hossziránya legyen merő-
leges a szerelőbordákra. A lemezek il-
lesztése egy rétegen belül egymás 
mellett is, több réteg esetén egymás 
felett is legalább 40 cm-rel eltolt legyen. 

Szerelés



2222

D11 Knauf szerelt álmennyezet
Terhelés, hézagolás

• világítótest, spotlámpa és hasonló kis súlyú elem univerzál dübellel, üregdübellel rögzíthető az álmennyezet borítólemezén - lásd ábrák
• a borításra 0,06 kN súly rögzíthető profilközönként, amely legfeljebb 1 méter lehet
• további terhek a vázszerkezetre rögzítendők közvetlen a vázszerkezet és függesztés teherbírási határáig, legfeljebb 0,5 kN/m2 terhelésig
• nagy terheket közvetlen a fogadó szerkezetre szükséges rögzíteni
• tűzvédelmi követelmény esetén (nagyobb, mint EI30) önállóan a borításra teher nem rögzíthető, minden esetben a váz, vagy födémszerkezet  
 legyen a terheket fogadó

TerhelhetőségBefestigung von Lasten an Knauf Plattendecken
● Beleuchtungskörper, Vorhangschienen u. ä. las-

sen sich m. Universaldübel, Hohlraumdübel oder 
Federklappdübel an Plattendecken befestigen.

● Unmittelbar an der Beplankung befestigte Ein-
zellasten dürfen 0,06 kN/ je Plattenspannweite 
und Meter nicht überschreiten.

● Zusätzliche Lasten (Zusatzlasten, wie z. B. Be-
leuchtungskörper, Vorhangschienen u.ä.) müs-
sen in die Berechnung der Eigenlasten der Plat-
tendecken gemäß Diagramm Seite 2 mit einge-
hen oder direkt an der Rohdecke befestigt wer-
den.

● Bei Brandschutzanforderungen ist die Befes-
tigung von Lasten an Beplankungen bzw. Un-
terkonstruktionen nicht zulässig, sondern aus-
schließlich an Rohdecken. „Decke unter Decke“ 
ermöglicht den Einbau von Sichtdecken ≤ 0,15 
kN/m² an Brandschutzdecken.

Fugentechnik
Bei erhöhten Anforderungen an die Optik, z. B. bei 
empfi ndlichem Streifl icht, sind Knauf Platten mit 
4AK-Kanten die ideale Vorraussetzung für eine 
perfekte Verspachtelung mit Papierfugendeckstrei-
fen, Fugenfüller Leicht oder Readygips. 
Damit kann der bisher übliche und erforderliche 
Versatz bei Stirnkanten von mindestens 400 mm 
wegfallen zugunsten einer schnelleren Kreuzfu-
gen-Montage und -Verspachtelung.

Spachtelmaterialien
● ohne Fugendeckstreifen: Handverspachtelung 

mit Knauf Unifl ott/ Unifl ott imprägniert/ TRIAS; 
● mit Fugendeckstreifen Handverspachtelung mit 

Knauf Fugenfüller Leicht oder Maschinenver-
spachtelung mit Ames-Gerät und Knauf Jointfi l-
ler-Super;

● Knauf TRIAS ist farblich dem Karton von Gips-
platten angepasst und hat im abgebundenen Zu-

stand ein reduziertes Saugverhalten; 
● mit Knauf TRIAS verspachtelte Flächen sind 

kontrastarm und besonders vorteilhaft für Anstri-
che und Vliestapeten:

● Knauf Unifl ott imprägniert ist die Systemspach-
telmasse für imprägnierte Knauf Platten. Sie ist 
wasserabweisend und farblich an imprägnierte 
Knauf Platten angepasst;

● Knauf Finish-Pastös verwenden für den letz-
ten Spachtelauftrag als Feinausgleich vor dem 
Schleifen der Plattenfugen;

Ausführung
● bei mehrlagiger Beplankung Fugen d. unteren 

Lagen füllen, Fugen d. äußeren Lage spachteln.
● sichtbare Schraubenköpfe verspachteln;
● Empfehlung: Schnittkantenfugen der sichtbaren 

Beplankungslagen unabhängig vom Spachtel-
material mit Papierfugendeckstreifen spachteln;

● Knauf Spezialgrund zum vollfl ächigen Grundie-
ren von verspachtelten Knauf Plattenfl ächen zur 
Regulierung des Saugverhaltens und zur opti-
schen Vereinheitlichung ist eine Systemkompo-
nente zur Herstellung von Oberfl ächen mit er-
höhten Qualitätsanforderungen;

● Qualitätsstufen Q1 bis Q4 gemäß Merkblatt Nr. 2 
„Verspachtelung von Gipsplatten - Oberfl ächen-
güten“ der IGG;

Verarbeitungstemperatur/ Klima
● das Verspachteln darf erst erfolgen, wenn keine 

größeren Längenänderungen der Knauf Platten, 
z.B. infolge von Feuchte- oder Temperaturände-
rungen, auftreten;

● für das Verspachteln darf die Raumtemperatur 
etwa +10°C nicht unterschreiten;

● auch bei Gussasphalt-Estrich Knauf Platten erst 
nach Estrichverlegung verspachteln;

Oberfl ächenbehandlung
Vor dem Aufbringen eines Anstrichs oder einer Be-
schichtung muss die gespachtelte Fläche staubfrei 
sein. Platten grundieren. Grundiermittel auf nach-
folgende Anstrichmittel/ Beschichtungen/ Beklei-
dungen abstimmen. 
Um das unterschiedliche Saugverhalten der ge-
spachtelten Fläche und der Karton-Oberfl äche 
auszugleichen, sind Grundieranstriche, wie z.B. 
Knauf Tiefengrund/ Spezialgrund/ Putzgrund ge-
eignet.
Bei Tapetenbekleidungen wird das Aufbringen ei-
ner Tapeten-Wechselgrundierung empfohlen, um 
im Renovierungsfall das Ablösen der Tapete zu 
erleichtern. 
Nach dem Tapezieren von Papier- und Glasgewe-
betapeten oder dem Auftragen von Putz für eine 
zügige Trocknung durch ausreichende Lüftung 
sorgen. 

Auf Knauf Platten können folgende Beschichtun-
gen aufgebracht werden:
● Tapeten: Papier-, Textil- und Kunststofftapeten. 

Es dürfen nur Klebstoffe aus Methylcellulose ge-
mäß Merkblatt Nr. 16, Technische Richtlinien für 
Tapezier- und Klebearbeiten, Frankfurt/ Main 
2002, herausgegeben vom Bundesausschuss 
Farbe und Sachwertschutz, verwendet werden. 

● Putze: Knauf Strukturputze, Knauf Innenputze, 
Dünnputze, Knauf Akustikputz, Spachtel vollfl ä-
chig, wie z.B. Knauf Readygips oder Knauf Multi-
Finish, mineralische Putze in Verbindung mit 
Verspachtelung mit Papierfugendeckstreifen. 

● Anstriche: Kunstharz-Dispersionsfarben, An-
strichstoffe mit Mehrfarbeneffekt, Ölfarben, 
Mattlackfarben, Alkydharzfarben, Polyurethan-
lackfarben (PUR), Polymerisatharzfarben, Epo-
xidlackfarben (EP) je nach Verwendungszweck 
und Anforderung.

● Alkalische Beschichtungen wie Kalk-, Wasser-
glas- und Silikatfarben sind nicht geeignet als 
Beschichtung von Untergründen aus Gipsplat-
ten. 

● Dispersions-Silikatfarben können nach dem Auf-
bringen einer nach Herstellerangaben auf den 
Untergrund abgestimmten Grundierung verwen-
det werden.

Bei Gipsplattenkartonfl ächen, die längere Zeit un-
geschützt der Lichteinwirkung ausgesetzt waren, 
können infolge der Beschichtung Gelbverfärbun-
gen entstehen. Daher wird ein Probeanstrich über 
mehrere Plattenbreiten einschl. der verspachtelten 
Bereiche empfohlen. Zuverlässig verhindern lässt 
sich das etwaige Durchschlagen von Gilbstoffen 
nur durch das Aufbringen spezieller Grundierun-
gen.

A hézagolás Q1-Q4 minőségben készülhet, 
amelynek részletei a 21. oldal foglalja össze. 
Tervezés és a kivitelezés során ennek 
meghatározása javasolt, célszerű a vállal-
kozási szerződésben is rögzíteni.
A hézagoláshoz a lemezeknek száraznak, 
tisztának és az illesztéseknél pormen-
teseknek kell lenniük. A hézagkitöltés 
készülhet hézagerősítő szalag nélkül Uniflot-
tal vagy Uniflott impregnálttal gyári élek ta-
lálkozásánál, vagy hézagerősítővel 
(papírszalaggal) Fugenfüller Leicht, Gelb-

band vagy Wandspachtel anyaggal. A vágott 
éle találkozásánál az élek 1-2 mm-es legya-
lulása elegendő a repedésmentes illesztés 
elérésére.
Többrétegű borításnál a tűzvédelmi vagy 
akusztikai követelmények miatt az alsó ré-
tegek fugáit is ki kell tölteni, hézagerősítő és 
csiszolás nem szükséges. A csavarfejek 
mindig simítandók. Különösen magas eszté-
tikai követelményeknek megfelelő (pl: egy-
enletes nagy felületi simaság, homogén
anyagfelület, súrlófénynél is árnyékmentes) 

felületeknél teljes felületű simítást Knauf 
Grünband-dal vagy Readyfix-szel javasolt 
fedni.
Felületkiegyenlítés csak akkor végezhető, 
ha a követő technológiákból eredően hirte-
len pára vagy hőmérséklet-változás ha-
tására a gipszkarton építőlemezeken már 
nem léphetnek fel méretváltozások.
A felületkiegyenlítést +10°C alatti helyiség 
hőmérséklet esetén nem szabad elvégezni. 
A levegő- és az épületszerkezet min. +5°C 
kell legyen.

Hézagolás

Bevonat, festés alapfelületének por-
mentesnek kell lenni. 
Az első réteg felhordása előtt a gipszkarton 
építőlemezt alapozni szükséges. Az alapozó 
anyag és bevonati anyag/réteg egymáshoz 
illeszkedő és a termékszállítók felhasználási 
utasításainak megfelelő legyen. Gipszkarton 
felületre Knauf Tiefengrund, Spezialgrund 
alapozó alkalmas. Tapéta alá tapéta-
leválasztó ajánlott a későbbi felújítás meg-
könnyítésére. Tapétázás, vakolat réteg fel-
hordását követően alapos szellőztetés 

szükséges a felesleges nedvesség gyors 
elvezetése végett. A gipszkartonra a 
következő rétegek hordhatók fel:
• bevonatok: alkalmazási célok és köve 

telmények szerint vízálló műanyag-
diszperziós festék, olajfesték, matt 
lakkfesték, alkidgyanta festék, polimer-
gyanta festék, poliuretán-lakkfesték 
(PUR), epoxidlakk festék (EK)

• vakolatok: Knauf struktúrált vakolat, 
műgyanta vakolat, vékonyvakolat, simí-
tás, ásványi vakolat, akusztikus vakolat

• tapéták: papír, textil- és műanyagtapéták
• alapozás után vékonyágyazatos ragasz-

tással különböző hideg burkolatok, 
kerámia, kő, Gres lap

• alkáli rétegek mint pl: mész-, vízüveg- és 
szilikátfestékek nem alkalmasak a gipsz-
karton építőlemezek alapozására

• Szilikátfesték-diszperziók a festékgyártók 
ajánlása szerint az utasítások szigorú 
betartása mellett használhatók fel.

Felületképzés

Építőlemezek alkalmazása a páraterhelés figyelembevételével:

Normál építőlemez: kis páraterhelésű helyiségek fal és álmennyezet borító lemeze; ide tartoznak az általános nem vizes helyiségen túl a kisfor-
galmú wc helyiségek, főzésre nem alkalmas teakonyhák felületei is. 
Impregnált építőlemez: magasabb, de tartósan 75%-os relatív páratartalmat meg nem haladó terek határoló felületeinek borítólemeze; ide 
tartoznak a nagyobb forgalmú közösségi wc-k, mosdók, családi házak és főzésre alkalmas nem nagyüzemi konyhák, kis páraterhelésű vizes 
helyiségek; a lemezt csapódó – üzemi víz terheléssel szemben kent vízszigeteléssel védeni kell.
Cementkötésű AQUAPANEL építőlemez: Bármely páraterhelésű térben alkalmazható lemez, kül- és beltérben egyaránt beépíthető. Jellemző 
felhasználás: uszodák, szaunák, üzemi zuhanyozók, nagykonyhák határoló felületeire, kültéri szerelt homlokzati felületre. 
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D11 Knauf szerelt álmennyezet
Felületi minôség, hézagolás

Felületi minőség

Q1. minőségi fokozat –
alapglettelés

Hidegburkolatot fogadó vagy vastagabb, 
korszerű ragasztóréteggel rögzített felület-
képzések alá alkalmazható. Magában 
foglalja a gipszkarton illesztések kitöltését 
és a rögzítő elemek átsimítását. A kiálló 
hézagolást le kell simítani, szerszám okoz-
ta sérülések, sorják megengedettek. A 
hézagerősítők elhelyezendők, amennyiben 
a hézagképzési mód ezt előírja. A rögzítő 
elemek átsimításáról az alsó rétegeknél el 
lehet tekinteni.

Q2. minőségi fokozat – normál glettelés

Strukturált falburkolatok, vastag tapéták, 
matt bevonatok vagy belső vakolatok alá 

alkalmazható. Magában foglalja az alap-
glettelést (Q1), ezt követôen simítást, fi-
nomglettelést mindaddig, amíg az illesztés 
területe a kartonlap felületével fokozat-
mentes átmenetet nem alkot. Megmunká-
lási lenyomat vagy glettelési sorja nem 
maradhat, szükség esetén a glettelt terü-
leteket le kell csiszolni.
Külön megegyezés nélkül a hézagolást Q2 
minôségben kell elkészíteni.

Q3. minőségi fokozat – speciális 
glettelés

Finom struktúrájú falburkolatok, matt be-
vonatok, kis szemcseméretű belső vakola-
tok alá alkalmazható. Magában foglalja a 
normál glettelést (Q2), az illesztési 
hézagok széles kisimítását, valamint fenn-

maradó kartonfelület lesimítását a pórus-
lezárás érdekében. Szükség esetén a 
glettelt területeket le kell csiszolni. Súrolt 
fény mellett itt sem lehet teljesen kizárni a 
kirajzolódásokat.

Q4 minőségi fokozat – különleges 
glettelés

A legmagasabb követelmények teljesíté-
sére törekvő, fényes bevonatok alá al-
kalmazható. Magában foglalja a normál 
glettelést (Q2) valamint a teljes kartonfelü-
let átmenő simítását, vékonyvakolását 3 
mm-es vastagságig. Súrolt fény hatásának 
kitett felületeknél a hézagolást a végleges 
fényviszonyok mellett kell végezni.

Mérettűrés

Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében – Kivonat a DIN 18 202 szabvány 3. táblázatából

             Síktûrés értéke mm-ben a mérési pont távolságának függvényében, 
                                                                                                          mellékelt ábra szerinti vizsgálati módszerrel

Mérési pont távolsága m-ben 0,1 1 2 4 10 15

Szerelt fal és álmennyezet kész felülete 3 5 7 10 20 25

Magasabb követelményû felületeknél 2 3 5 8 15 20

 

Hézagoló anyagok

Uniflott
Gipszbázisú mûanyaggal 
feljavított hézagolóanyag

HRK és HRAK élkiképzésû gipszkarton esetenkénti hézagerôsítô szalag nélküli illesztésére és rögzítôelemek 
glettelésére.
Be  dol goz  ható 45 percig, kézi felhordással

5 kg/zsák
25 kg/zsák

Fugenfüller Leicht
Gipszbázisú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére és rögzítôelemek glettelésére.
Bedolgozható 40 percig, kézi felhordásra

5 kg/zsák

Wandspachtel
Gipszbázisú nagy 
simaságú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére  és rögzítôelemek glettelésére, 
0–20 mm vastagságig, Q2 minôségû belsô gletteléshez (simításhoz).
Bedolgozható 60 percig, kézi felhordásra

20 kg/zsák

Readyfix F1
vizesbázisú készrekevert hézagoló és 
simító anyag

Gipsz felületre befejezô (finiselô) simító munkához, magas fehérsége miatt festés alá különösen alkalmas.
Kézi és gépi felhordásra

8 kg/vödör
20 kg/vödör

Gelbband
Gipszbázisú hézagolóanyag

Gipszkarton hézagerôsítô szalaggal történô illesztésére  és rögzítôelemek glettelésére. 
Bedolgozható 90 percig, kézi felhordásra, keverhetô kézzel és géppel

5 kg/zsák

Grünband
Mûanyagmodifikált gipszbázisú hézagoló 
és simító (finiselô) anyag

Gipszkarton illesztésére hézagerôsítô szalaggal  és rögzítôelemek gletteléséhez valamint teljes felületû simí-
tásához, 0–40 mm vastagságban egy munkafázisban felhordható.
Bedolgozható 40 percig, kézi felhordásra

25 kg/zsák
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Az adatok a kiállítási időpont ismereteinek és tapasztalatainak szintjén alapulnak, nem jelentik a terméktulajdonságok 
garanciáját. Nem változtathatók és más termékre át nem ruházhatók. Változatlan állapotban történő sokszorosítása engedélyezett.
A fennálló törvények és rendelkezések figyelembe vétele termékünk felhasználójának felelőssége.
A fenti adatok és a csomagoláson feltüntetett adatok közötti mindenkori eltérések az időközbeni szabályozásokból adódhatnak.

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és 
épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy
a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket. Anyagmennyiségek csak tájékoztató értékek. Minden jog fenntartva.
Változtatás, másolás, elektronikus másolat készítése és felhasználása kizárólag csak a Knauf hozzájárulásával lehetséges.
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